Okrogli konektorji

Uporabljajo se predvsem v strojegradnji, komunikacijski tehniki, zabavni elektroniki... Lahko so v
industrijski ali vojaski izvedbi, skoraj vse izvedbe z navojem pa imajo faktor zascite IP65. Stikanje
konektorjev je bajonetno ali z privijanjem. Montaza je panelna (vgradna) ali kabelska (ravna ali kotna).

Ohisja so plasticna (poliester ojacan s steklenimi vlakni), plasticna metalizirana (ABS plastika
metalizirana z bakrom in nikljem), ter kovinska (ponikljani cink, aluminij). Izhod kabla je ravni ali kotni.

V grobem se delijo na konektorje za prenos signalov in konektorje za prenos modi. Obstajajo tudi
kombinacije, ko so v enem konektorju zdruzeni signalni in moc¢nostni vodniki.
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Okrogli signalni konektorji

Konektorji so primerni za prenos
signalov, nekatere izvedbe tudi za
prenos moci. Odlikuje jih zelo
dobra zascita pred zunanjimi
elektricnimi motnjami in visoka
mehanska odpornost.

Ohisja so izdelana iz zlitine
bakra in cinka, ter povrsinsko
ponikljana ali prevleCena s
plastiko.

Nosilec kontaktov je izdelan iz
termoplasticnega poliestra,
kontakti pa iz zmesi bakra in cinka,
ter povrsinsko pozlaceni. Glede na
vrsto konektorja so dobavljive stiri
vrste kontaktov: izbiti crimp
kontakti (lahko na kolutu),
struzeni crimp kontakti, kontakti
za spajkanje in vijaceni kontakti.

Tesnila so iz fluorkavcuka (FPM)
in perbunana (NBR).

Pri izvedbah z zascito pred elektromagnetnimi motnjami, je oplet kabla preko posebnega obrocka
spojen z ohisjem konektorja. V sklenjenem stanju je zagotovljen razred zascite IP 67.

Priizvedbah brez zascite je razred zascite odvisen od vrste uvodnice (IP 67 do IP 68).
Skice prikazujejo dimenzije najpogosteje uporabljanih konektorjev:
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Okrogli signalni konektorji

Na razpolago je veliko Stevilo kontaktnih vlozkov, ki se lahko kombinirajo z izbrano vrsto ohisja:

-od 6 do 19 polov, 8do 20A in 150 do 300V (serija RC).
- Ce je potrebno vecje stevilo polov, jih serija HC ponuja 28 pri toku 8A in napetosti 150V.
- za viSje napetosti je primerna serija SC, ki ima delovno napetost 630V in tok 20A.

6. polni

12. polni

17. polni 19. polni

Pri seriji RC je lahko vrtenje kontaktov v levo (LH) ali vdesno (DH), na kar je potrebno posebej paziti pri
narocanju.

Tehnicne karakteristike konektorjev:
Tehnicni podatki: serija RC

Stevilo polov 6,7 9 (8+1) |9 (6+3) 12 16 17 19(16+2+PE
Kontakti 6,7 8+ 1 6+ 3 11, 12 15, 16 16, 17 16 + 3
Premer kontaktov (mm) 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1,5
Nazivni tok (A) 20 8 20 8 20 8 8 8 8 10
Nazivna napetost (V~) 300 300 150 300 150 150 150
Preizkusna napetost (kV~) 2,5 2,5 1,5 2,5 1,5 1,5 1,5
Izolacijska upornost () <10 [ <10 | <10 | <10 | <10 | < 10% < 10*
Prevodnost (mQ) <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3

Mehanski podatki:

Material za ohiSja

Povrsina ohisja

Kontaktni vliozek

Material za kontakte
Povrsina kontaktov
Temp. obmocdje

Presek kabla

G 15

struzeni deli iz spojine bakra in cinka (Cuzn)

liti deliiz cinka (GD-Zn)

ponikljana (standard), ¢rno kromirano

plastificirana

termoplastic¢ni poliester (PBT)
Poliamid (PA 66)

spojina bakra in cinka (Cuzn)

nikelj z zlato prevleko

-40°Cdo +125°C

4 do 10 mm (izvedbe z elektromagnetno zascito)
4do 14 mm PG7do PG 13,5 (izvedbe brez elektromagnetne zascite)
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Okrogli moénostni konektorji

Robustni industrijski konektorji
se uporabljajo predvsem za
napajanje elektromotorjev in servo
motorjev v strojegradniji.

Ve€inoma imajo kombinirane
kontakte: moc¢nostne za napajanje
motorja in signalne za povratne
informacije (temperatura motorja ali
zavora).

Izdelujejo se v §tirih velikostnih
razredih:
1 -zatokove do20A
1,5 -zatokove do 50A
2 -zatokovedo50A
3 -zatokove do 100A

Velikost 1

73 -

Klju¢ 24
Tehni¢ni podatki:
Stevilo polov : 6 (5 + PE)
Temp. obmocje : -40°Cdo +125°C
Premer kabla :6-15mm
Zascita : IP67 (v zaprtem stanju)
Tokovna obremenitev :20A
Nazivna napetost 1630V
Preizkusna napetost : 5000V
Stevilo vklopov :>500
Kontakti : crimp - pozlaceni

Presek priklju¢nega vodnika :1,0do 2,5mm2

Ohisje : medenina - ponikljana
Kontaktni vliozek : PA6.6
Tesnila : Viton
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Velikost 1,5
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Tehni¢ni podatki:

Stevilo polov : 4 (3 + PE) mo¢nostni kontakti,
2 signalna kontakta

Temp. obmocje :-40°Cdo +125°C

Premer kabla :9do25mm

Zascita : IP 67 (v zaprtem stanju)

Tokovna obremenitev : 50 A - mocnostni kontakti,
20 A - signalni kontakti

Nazivna napetost 1630V

Preizkusna napetost : 6000 V - mocnostni kontakti,
2500V - signhalni kontakti

Stevilo vklopov : > 500

Kontakti : crimp posrebreni (mocnostni kontakti),

crimp - pozlaceni (signalni kontakti)
Presek priklju¢nega vodnika :1,5do4 mm2/6do 10 mm2 - mocnostni kontakti, ***
1,0do 2,5 mm2 signalni kontakti

Ohisje : eloksiran aluminij
Kontaktni vlozek :PA6.6
Tesnila : Viton

Aok pri naroCanju je potrebno navesti presek priklju¢nega vodnika, saj se za razlicne preseke
uporabljajo razli¢ni kontakti.
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Velikost 2

84,5 8 55

Kljug 36

Tehnicni podatki:
Stevilo polov

Temp. obmocje
Premer kabla

Zascita

Tokovna obremenitev

Nazivna napetost
Preizkusna napetost

Stevilo vklopov

Kontakti

Presek priklju¢nega vodnika
Ohi&je

Kontaktni vliozek
Tesnila

Xk ok

uporabljajo razli¢ni kontakti.

Klju¢ 41

:4 (3 + PE) mocnostni kontakti,

2 signalna kontakta

:-40°Cdo +125°C
:9do25mm
:IP 67 (v zaprtem stanju)

: 50 A - mocnostni kontakti,

20 A - signalni kontakti

1630V
: 6000 V - moc¢nostni kontakti,

2500V - signalni kontakti

:> 500

:crimp posrebreni (mocnostni kontakti),

crimp - pozlaceni (signalni kontakti)

:1,5do4 mm2/6do10 mm2 - mocnostni kontakti, ***

1,0do 2,5 mm2 signalni kontakti

: eloksiran aluminij
:PAG.6
: 83 FkM /575
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Velikost 3

120
l L
. M58x2
PG42 navoj - >
Kju¢ 55
Tehni¢ni podatki:
Stevilo polov : 4 mocnostni kontakti,
2 signalna kontakta
Temp. obmocje :-20°Cdo +125°C
Premer kabla :10do 50 mm
Zascita : IP 67 (v zaprtem stanju)
Tokovna obremenitev : 100 A - mocnostni kontakti,
15 A -signalna kontakta
Nazivna napetost 1630V
Preizkusna napetost : 6000 V - moc¢nostni kontakti
5 2500V - signalni kontakti
Stevilo vklopov :>50
Kontakti :crimp legirani baker

Presek priklju¢nega vodnika : 10 do 25 mm2 - mocnostni kontakti,
1,6 mm2 signalni kontakti

Ohisje : legirani aluminij, povrsina eloksirana
Kontaktni vlozek : termoplastika
Tesnila : Viton
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Sub-D konektorji

Sub-D konektorji se uporabljajo predvsem v elektricnih napravah za prenos podatkov, racunalniskih povezavah, za
povezavo elektri¢nih naprav v merilni in regulacijski tehniki, ...

Odlikuje jih velika gostota kontaktov, dobra oklopljenost proti zunanjim motnjam ter razlicne izvedbe prikljucevanja
vodnikov: spajkanje, stiskanje (crimp), navijanje zice (wire wrap) in fast-on (za plos¢ate kable).

Prav zaradi teh lastnosti jih najdemo na skoraj vseh podrogjih elektrotehnike in so verjetno najbolj razsirjeni in
poznani konektorji nasploh.

Konektorji se izdelujejo v naslednjih velikostih: 9, 15, 25, 37 in 50 kontaktov (obstajajo tudi posebne
izvedbe).

Plasti¢ni del nosilca je narejen iz termoplastike, ki je dodatno ojaCana s steklenimi vlakni. Kovinski del
je jeklen, in prevlecen z nikljem in nato Se pokositren. Sami kontakti so iz legiranega bakra, prevleceni z
nikljem in pozlaceni (lahko tudi pokositreni).

Velikost 1, st. kontaktov 9 o ‘
1~ 3

Velikost 2, §t. kontaktov 15 [ (epaesaa :'s‘
Velikost 3, §t. kontaktov 25 i (fasenennnneod) i
Velikost 4, §t. kontaktov 37 'r_, [oeesscecnseansoocel

| S 2
Velikost 5, St. kontaktov 50 ‘ | a@ccesenssacconn, | O

'k_'l 099 0Cc0 00000 [+ '.-.). |
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Velikost 3

120
l L
. M58x2
PG42 navoj - >
Kju¢ 55
Tehni¢ni podatki:
Stevilo polov : 4 mocnostni kontakti,
2 signalna kontakta
Temp. obmocje :-20°Cdo +125°C
Premer kabla :10do 50 mm
Zascita : IP 67 (v zaprtem stanju)
Tokovna obremenitev : 100 A - mocnostni kontakti,
15 A -signalna kontakta
Nazivna napetost 1630V
Preizkusna napetost : 6000 V - moc¢nostni kontakti
5 2500V - signalni kontakti
Stevilo vklopov :>50
Kontakti :crimp legirani baker

Presek priklju¢nega vodnika : 10 do 25 mm2 - mocnostni kontakti,
1,6 mm2 signalni kontakti

Ohisje : legirani aluminij, povrsina eloksirana
Kontaktni vlozek : termoplastika
Tesnila : Viton
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